
DOMENII DE APLICARE
Soluție pentru curățarea parchetului prefinit, lăcuit și a 
pardoselilor din lemn gata finisate, cu utilizare imediat 
după montarea cu adezivi. 

Exemple tipice de aplicare
Cleaner L se utilizează pentru a curăța parchetul, 
prefinit lăcuit și pardoselile din lemn, care au fost pătate 
la montaj cu adezivi monocomponenți poliuretanici, 
monocomponenți silanici și bicomponenți epoxi-
poliuretanici. Soluția este eficientă pentru îndepărtarea 
urmelor de adezivi care s-au întărit parțial, în primele 
4 ore de la montaj, la +23°C și 50% U.R. Efectuați în 
prealabil o probă pentru a verifica stabilitatea finisajului 
parchetului la produsul de curățare.

CARACTERISTICI TEHNICE
Cleaner L este o mixtură de substanțe chimice, cu 
volatilitate scăzută, dar cu putere mare de curățare. 

RECOMANDĂRI
•	Se utilizează numai în încăperi bine aerisite.
•	Utilizați soluția de curățare în primele 4 ore de la 

montaj, înainte ca adezivul să se întărească complet.

MOD DE APLICARE
Turnați cantitatea dorită de soluție de Cleaner L pe 
un material curat din bumbac și apoi ștergeți delicat 
parchetul montat. Așteptați câteva minute și apoi 
reștergeți suprafața cu o cârpă uscată.
Îndepărtarea eventualelor urme sau pete de adeziv de pe 
parchetul prefinit se face în mod normal la montaj sau în 
maxim 4 ore de la montaj.
Urmele sau petele slabe de adezivi pot fi îndepărtate și 
după o zi de la montaj, utilizând Cleaner L în amestec cu 
puțin rumeguș fin. 
În urma ștergerii, pe suprafața parchetului rămâne un strat 
subțire uleios, care se curăță cu un detergent obișnuit.

CONSUM
Depinde de cantitatea de adeziv care trebuie îndepărtat: 
5-20 g/m2, în medie: 10 g/m2.

AMBALAJ
Bidon metalic de 1 l (0,85 kg). 
Cutie de 12 bidoane. 

DEPOZITARE
În ambalajul original sigilat, depozitat în condiții normale 
are o valabilitate de 24 luni de la data de fabricație 
înscrisă pe ambalaj (zi/lună/an). 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ LA 
PREPARARE ȘI APLICARE 
Cleaner L nu este cosiderat periculos în conformitate 
cu normele actuale de clasificare a amestecurilor. Este 
recomandat să se folosească mănuși și ochelari de 
protecție și să se respecte normele uzuale de manipulare 
a produselor chimice. 
Fișa Tehnică de Siguranță este valabilă la cerere, pentru 
utilizatorii profesioniști.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

ATENȚIONĂRI
Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși corespund 
celei mai bune experiențe a noastre se vor considera, 
în orice caz, cu caracter pur orientativ și vor trebui să 
fie confirmate de aplicații practice care înlătură orice 
îndoială; de aceea, înainte de a adopta produsul, cel care 
intenționează să-l folosească trebuie să stabilească el 
însuși dacă produsul este sau nu adecvat utilizării avute 
în vedere, și oricum să-și asume întreaga răspundere ce 
poate deriva din folosirea lui.

Vă rugăm să consultaţi întotdeauna versiunea 
actualizată a Fișei Tehnice, disponibilă pe site-ul 
www.mapei.com
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DATE TEHNICE (valori caracteristice)

IDENTITATEA PRODUSULUI

Consistență: lichid

Culoare: transparent

Densitate (g/cm³): 0.95

Vâscozitate (Ø cupă Ford 4): 14 secunde
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Toate referințele relevante despre acest produs sunt disponibile
la cerere sau pe www.mapei.ro și www.mapei.com
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®


