DECLARATIE DE PERFORMANTA — DoP: 005-EPS 100 Plus-FH

Plici din polistiren expandat grafitat Austrotherm EPS®
Produs Austrotherm realizat in Fabrica 2 Horia

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Placi din polistiren expandat grafitat ignifug — Austrotherm EPS A100 Plus

SR EN 13163+Al:201S—EPS—I,Z-WZ-TZ-SbZ-PS—BSlSO-TR150-CS(10}100—])8{70,—)1~DS(N)2-WL(T)2

2. Utilizare preconizatd, in conformitate cu specificaia tehnica armonizata aplicabili: Izolarea termica a cliidirilor

3. Fabricant: SC Austrotherm Com SRL, Bd. Iuliu MANIU, Nr.598, Sector 6, Bucuresti, Tel: 021.317.12.27/28/29;

Fax: 021.317.12.31; E-mail: officea austrotherniro,  www.austrotherm.ro, Fabrica 2: Comuna Horia, DN15D, KM 43, Jud. Neamt
4. Reprezentant autorizat: neaplicabil

5. Sistemul de evaluare si de verificare a constaniei performantei: Sistem 3

6. Standard armonizat: SR EN 13163+A1:2015 Organism notificat cu nr 1841 - INCD URBAN-INCERC BUCURESTI

7. Performanie declarate:

Caracteristici esentiale Performanti declarati Standard
armonizat
Rezisten(d termica Rezistenfa termica: Ry 0.6576,65 [m2K/W]
*vez tabel |
Conductivitatea termica: ip 0,030 [W/mK]
Grosime nominala; dy - 20200 [mm], T2
Reactia la foc Euroclasa: E
| Durabilitatea reacfici 1a foc, dupa expuncre Ia cildura, la | C istici de durabilitate: NPD
| intemperi la imibitrinie/degradare
Durabilitaiea rezistentei termice, dupi expunere la Rezistenjd termica: Ry 0,6576,65 [m2K/W|
caldurd, la intemperii, la imbtrinire / degradare Conductivitatea termica; 4p 0,030 [W/mK] v
Caracteristici de durabilitate: NPD s
Rezistena la compresiune CS(10)100 i
Rezistenta la  tracfiune/incovoiere Rezistenta la  tractiune TR150 +
Rezistenja la_incovoicre BS150 @
Durabilitatea rezisteniei la compresiune dupa Fluaj din compresiunc CC(2.5/2/10)100 )
imbatranire/degradare Rezistenta la inghel - dezghe} FTCDI 7
Reducerea grosimii de lunga durata P2 e -
Permeabilitatea la apd Absortic de api de lunga durata prin imersic totala  WIAT)2 w
Absortic de apé de lungi durata prin difuzie WD(V)2
Permeabilitate la vapori de apa Transmisia vaporilor de apa Z 0.022 [mg/Pahm|
Coeficient de transmisic a zgomotelor de impact Rigiditate dinamica NPD
Grosime dL 49 [mm]
Compresibilitate 1.3 [mm]
_Ardmcummm[imﬁnu& ] NPD Mectoda in curs de elaborare i
Emisic de substante periculoase in mediul interior NPD  Metoda in curs de elaborare
*Tabel | Rezistenfa termici B -
Cewimemontasll | 50 |0 |40 | = | | % | s 100 | 120 | 140 ’7150 160 | 180 | 200
dN (lﬂlll)
m E::}'g“o 0.65 1 100 | 1.30 f 1.65 | 200 | 230 | 265 | 330 | 400 | 465 | 500 | 530 | 600 | 665

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: SR EN 13163+A1:2015

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate,

Aceastd declaratie de performanta este eliberat in conformitate cu Regulamentul UE 305/2011, pe raspunderea exclusivi a fabricantului
SC AUSTROTHERM COM SRI..

Semnata pentru si in numele fabricantului de citre: Laurentiu ISTRATE - Director General Austrotherm

Locul/data emiterii declaratiei: Bucuresti / Februarie 202 ,\Qfﬂ HE Q.;fo
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