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29A Adeziv tapet, fibra de sticla  
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Caracteristici tehnice 

Baza 

Consistenta 

Sistem de uscare 

Densitate 

Rezistenta termica 

Timp lucru deschis 

Consum(*) 

Temperatura de aplicare 

Timp de uscare (20°C la 60% R.V.) 

 

 

 

Dispersii sintetice 

Pasta tixotropica 

Uscare fizica 

Cca. 1,10 g/ml 

de la -20 °C la +80 °C (dupa uscare) 

Cca. 20 min. 

130-250 g/m²˛ 
5 °C → 30 °C 

Cca. 12 ore 

(*) valorile indicate pot varia in functie de conditiile ambientale cum ar fi temperatura, umiditatea, natura suporturilor,...
 

 

Descriere 

Adezivul pentru fibra de sticla 29A este un adeziv pe  

baza de dispersii, gata de lucru, destinat lipirii tapetului  

din hartie pe suport de fibra de sticla pe toate suporturile  

poroase, la interior. 
 

Caracteristici 

 Aplicare pe o singura suprafata 

 Usor de intins  

 Calitate profesionala 

 Alb dupa uscare 

 Usor de indepartat dupa intarire 

 Rezistent la apa 
 

Aplicatii 

 Lipirea tapetului din hartie pe suport de fibra 

de sticla pe suporturi poroase la interiorul cladirilor. 
 

Ambalaj 

Culoare: alb 
Ambalaj: Cutie de plastic1 kg, 5 kg, 15 kg 
 

Depozitare 

12 luni in ambalajul original inchis, in locuri uscate 

la o temperatura cuprinsa intre +5 si +25 °C. 

 

 

Suprafete 

Tipuri: suprafete poroase, cum ar fi piatra, 
beton, ipsos, lemn. 
Stare: poroase, drepte, curate, uscate, 
Fara urme de praf și grăsimi 
Tratament prealabil: Se recomanda pe suprafetele 
foarte poroase, aplicarea unui strat prealabil de adeziv 
diluat (29A adeziv fibra de sticla + 20% 
de apă). 
Este recomandabil un test prealabil de aderenta pe  
orice suprafata. 

Mod de utilizare 

Metoda de aplicare: Aplicați adezivul cu ajutorul unei 
role din piele de căprioară sau cu spatula cu dinti fini pe 

spatele tapetului. Asezati tapetul pe suportul de aplicare 

apasati si neteziti cu o spatula. 

Curatare: Adezivul neintarit se poate elimina cu apa.  

Adezivul intarit (polimerizat) se poate indeparta doar  

Reparare: cu acelasi produs. 
 

Masuri de igiena: 

Aplicati masuri de igiena uzuale. Consultati indicatiile  

De pe ambalaj si din fisa de securitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudal NV 

Tel: +32 (0)14-42.42.31 

 

 

 

 

 

 

 

Everdongenlaan 18 - 20 

Fax: +32 (0)14-42.65.14 

 

 

 

 

 

 

 

BE-2300 Turnhout 

www.soudal.com 

SOUDAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

Version: 3/09/2014 

 

Observatii 

 

 

 

 

 

 

29A Adeziv tapet, fibra de sticla 

 

 

 

 

Fiche Technique 
 

 

 

Pag 2 din 2 

 Dupa 48 de ore de la aplicare tapetul, daca 

este cazul, poate fi vopsit. 

 A nu se dilua adezivul. 
 

Dispozitii pentru mediul inconjurator 

Reglementari LEED : 

Adezivul 29A indeplineste conditiile din  

Regulamentul LEED. Materiale cu emisii reduse 

: adezivi si masticuri. Prescriptie SCAQMD n°  
1168. Corespunde USGBC LEED® 2009 IEQ  
Credit 4.1 : Materiale cu emisii reduse - Adezivi  

& Izolanti  cu limitari in materie de  

COV. Contine Compusi Organici Volatili  < 50 g/L 
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