
 

 

 

 

 

 

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia 
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C 

CREVEDIA JUD DAMBOVITA 

Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro 

 

Producator : SOUDAL NV   Everdongenlaan 18-20   2300 Turnhout Belgium   www.soudal.com 

SOUDAL 

 
PRIMER 100 

Date tehnice : 
Baza Poliuretan 
Consistenta Lichida 
Sistem de uscare Uscare fizica si reactie cu umiditatea 
Formare pelicula Cca 60 minute (20ºC/65% umiditate) 
Greutate specifica (DIN 53479) 1,03 g/ml 
Punct de aprindere 24ºC   

Consum 5 m²/L 
Temperatura de aplicare 5 °C → 25 °C 
 
Descriere : Primer 100 este un primer pe baza de poliuretan pentru aplicare pe suprafete 
poroase.  
Caracteristici : 

- Lichid, usor de aplicat 
- Ideal pentru izolanti poliuretanici sau MS Polymer 

Aplicatii : 
- rosturi de dilatatie la pereti sau pardoseli industriale 
- rosturi ale materialelor supuse la presiuni mari ale apei 

 
Ambalaj : Bidon  500 ml. Culori : transparent. 
 
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original 
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC 

 
Suprafete : 
Tip : toate suprafetele poroase. 
Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi. 
Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate. 
 
Utilizare : 
Metoda :se aplica cu pensula 
Temperatura de aplicare : +5ºC....+35ºC. 
Curatare :cu white spirt imediat dupa utilizare 
Recomandare : dupa aplicare asteptati 60 min pentru uscare sau cel mult 4 ore inainte de a 
aplica izolantii. 
 
Masuri de protectie : 

- aplicati masurile uzuale de igiena. Purtati manusi si ochelari de protectie 
Observatii :.  
Daca au trecut 4 ore de la aplicare, trebuie sa aplicati un nou strat de Primer 100 inaintea 
sigilarii cu izolanti. Daca produsul este depozitat la o temperatura mai mare de 25 ºC este 
posibil ca produsul sa devina neutilizabil inaintea datei de expirare. 

 


