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MASTIC SOUDASEAL 215 LM 

Date tehnice : 
Baza MS Polymer® 
Consistenta Pasta stabila 
Sistem de uscare Umiditatea atmosferica 
Timp de formare pelicula Cca 10 minute (20°C/65% R.H.) 
Viteza de polimerizare 2 mm/24 h (20°C/65% R.H.) 
Duritate (DIN 53505) 25±5 Shore A 

Densitate (DIN 53479) 1,45 g/ml 
Revenirea elastica (ISO 7389) > 70% 
Mobilitate ± 25% 
Rezistenta termica -40ºC....+90ºC dupa uscare 
Modul de elasticitate (DIN 53504) 0,36 N/mm² 
Tensiune maxima (DIN 53504) 1,30 N/mm² 
Alungirea la rupere (DIN 53504) >900% 
 
Descriere : Soudaseal 215LM este mastic monocomponent neutru din punct de vedere 
chimic de inalta calitatepe baza de MS Polymer. 
Caracteristici : Testat si conform cu ISO 11600-F-25LM. Aderenta puternica aproape pe 
orice suprafata. Excelenta aderenta si extrudabilitate chiar si in conditii extreme. Proprietati 
mecanice de inalta performanta. Nu formeaza bule de aer chiar in conditii de umezeala. Nu 
necesita Primer (cu exceptia situatiilor in care poate aparea presiune datorita apei). 
Culoare stabila si rezistent UV. Avantaje ecologice : fara isocianati, solventi, halogeni si 
acizi. Vopsibil cu vopseluri pe baza de apa (necesita un test prealabil pentru alte tipuri de 
vopseluri). Excelenta rezistenta la factorii atmosferici. 
Aplicatii : 

- Izolarea rosturilor de dilatatie si legatura in industria constructiilor. 
- Izolarea placilor prefabricate. 
-    Izolarea ramelor de ferestre si usi.  
- Izolarea rosturilor flexibile in industria auto. 
- Aplicatii care necesita vopsire. 

Ambalaj : Culoare produs alb, gri, negru, maro, bej inchis, gri bazalt, alte culori la cerere ; 
cartuse 290 ml sau folie 600 ml 
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original 
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC. 

Rezistenta la agenti chimici : Buna rezistenta la apa, solventi, uleiuri minerale, grasimi, 
acizi anorganici diluati si alcalini. Slaba rezistenta la solventi aromatici, hidrocarburi 
clorinate. 
Suprafete:  
Tip: orice material uzual de constructii cum ar fi piatra, metal, PVC, lemn pretratat… 
Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi. 
Tratament prealabil: pe suprafetele poroase aplicati inainte Primer 150. Pe suprafetele 
neporoase pretratate se va folosi un Activator de suprafata. Recomandam un test prealabil 
de compatibilitate. 
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Utilizare : 
Metoda :pistol de silicon manual sau pneumatic. 
Temperatura de aplicare : +5ºC....+35ºC 
Temperatura suprafetei : >+5ºC 
Curatare :cu « white spirt » sau Surface cleaner imediat dupa aplicare si inainte de uscare 
Finisare : cu solutie de apa si sapun inainte de formarea peliculei. 
Reparatii : cu Soudaseal 215 LM. 
Masuri de protectie : 

- aplicati masurile uzuale de igiena 
Dimensiuni rosturi : 
Latime minima : 5 mm 
Latime maximala : 30 mm 
Adancime minima : 5 mm 
Recomandare : latime = 2 x adancime 
Observatii : 
Soudaseal 215 LM poate fi vopsit, totusi datorita existentei une igame foarte mari de 
vopseluri recomandam un test de compatibilitate in prealabil. Timpul de uscare al 
vopselurilor pe baza de rasini alchidice poate fi crescut. Soudaseal 215 LM nu poate fi 
folosit ca izolant pentru sticla. Soudaseal 215 LM poate fi folosit ca izolant pentru piatra 
naturala doar daca dimensiunile si mobilitatea rosturilor sunt respectate. Cand aplicati 
Soudaseal 214LM verificati ca pe suprafete sa nu existe urme de izolanti. Puteti evita 
aceasta situatie prin mascarea terminatiilor rosturilor cu banda de mascare. 
 
Teste si certificari : 

- Belgia : ATG 98/2241 (ISO 11600 – F – 25LM) 
- Germania : MPA-NRW 22-0902 5 98 DIN 18540-F 
- Marea Britanie : BBA SC 007/01 (ISO 11600-F-LM) 
- Noua Zeelanda : BRANZ Appraisal Nr. 419 


