FISA TEHNICA

Segui il tuo Istinto (Urmeaza-ti Instinctul)

Pct . 1.0 Caracteristici tehnice

Segui il tuo Istinto este un glet mural pe baza de pasta de var stins stagionat pentru cel putin 6
luni, filtrat foarte fin si alte materiale naturale inerte. Usor de aplicat, are o foarte buna putere de
aplicare si prezinta o rezistenta naturala la mucegaiuri si bacterii.

Pct . 2.0 Utilizare

Segui il tuo Istinto este adecvata pentru decorarea suprafetelor interne de perete.

Pct . 3.0 Pregatirea suprafetei

O corecta aplicare a fundalului este fundamentala pentru o perfecta reusita a aplicarii. Prin
urmare se recomanda folosirea produselor Primus Naturale.

Pct . 4.0 Metoda de aplicare

Segui il tuo Istinto este gata de folosire. Pentru colorare (in cazul Tn care nu il color am noi in
showroom) luati baza alba si dupa ce ati amestecat bine, varsati aditivul colorant ales in cantitatea
indicata n catalog si amestecati pan a la o completa omogenizare a culorii. Tnainte de aplicare,
lasati produsul colorat sa se odihneasca pentru cel putin 12 ore.

Primus: Aplicati Primus Naturale cu rola.

O maén a unica: Aplicati produsul cu spatula intr-o singura mén a, ca o normala razatura, aplica nd
material din abundenta.

Efect de Piatra Sparta: pentru a obtine acest efect, folositi buretele nostru sintetic pentru a
crea miscari de tipul venelor de pe marmura.
http://www.youtube.com/watch?v=x6DU6QIBdxI&feature=youtu.be

Efect de Piatra Slefuita: pentru a obtine acest efect, dupa prima méan a, compactati cu
buretele. http://www.youtube.com/watch?v=hC6nJ14RPgM &feature=youtu.be

Aplicati produsul de finisaj dorit (vedeti sectiunea Finisaje)

Pct . 5.0 Finisaje

Cera del Vecchio : Amestecati produsul cateva minutetnainte de folosire. Lasati sa se usuce
suBrafaga pe care se va aplica pentru minim 48 ore. Intindeti ceara folosind buretele, facand circa %2

mp odata si indepartand mereu materialul in exces. Dup a circa 10 minute se poate trece la satinare,
cu ajutorul unei carpe curate (microfibra, bumbac sau in).
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White Paint, Gioia, Oro: aplicati cu un burete peste Segui il tuo Istinto deja uscat de 48 ore.

Vetro: Finisaj protectiv pe baza

de apa. Peste Segui il tuo Istinto aplicati 2 maini, o prima mana

de Vetro diluata la 90% cu apa, si 0 a doua mana pura, exclusiv cu rola cu par scurt.

Pct . 6.0 Caracteristici tehnice:

aplicare

Diluare/Amestecare

Gata de folosire

Consum

2 kg/ m complexiv ntr-o mana

Instrumente pentru aplicare

Spatula de otel

Primus

Primus Naturale

Protectiv

Cera del Vecchio - Vetro

Temperatura de aplicare

Temperatura ambientului nu trebuie sa fie sub de +5° C . Nu
aplicati pe suprafete calde sau expuse la soare.

Timp de uscare

Uscarea totala a peretelui dupa 28 de zile.

Pct . 7.0 Caracteristici tehnice:

produsul

Compozitie

Pasta de var stins stagionat 6 luni, pulberi de marmura, apa

Greutate specifica

1.56 +/- 0,05 kg/l

pH dupa 30 zile

12,5+/-0,2

Temperatura de depozitare

Pastrati Tn cutie bine inchisa la o temperatura mai mare de +5°C
si mai mica de +30° C .

Valoare limita UE pentru
acest produs : 75 g/l (2007) /0 g/l culoare alba
40 g/l (2010) din  C.O.V.
20 g/l colorat cu aditivii nostri colorati

Culori disponibile

Tn baza catologului nostru disponibil si pe site-ul nostru online

Confectii

Kg 24

Avertismente

Contactul cu pielea: indepartati imediat hainele contaminate.
Spalati cu multa apa si sapun partile care au intrat in contact cu
produsul.

Contactul cu ochii: spalati imediat cu multa apa curata, cu ochii
deschisi pentru minim 10 minute. Daca este necesar consultati
medicul. Nu folositi picaturi pentru ochi sau creme de niciun fel,
decat la recomandarea medicului.

Tnghizire: consultati medicul aratand cutia sau o fi sa tehnica sau
de siguranta a produsului.

Pct . 8.0 Date toxicologice

Materialul este etichetat IRITANT. Xi R41 — Iritant pentru ochi si piele. Exista riscuri de leziuni

oculare grave.




