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1.  Auftrag

Mit E-Mail vom 22.02.2017 beauftragte die Firma Soudal NV, Everdongenlaan 18,
BE-2300 Turnhout die Holzforschung Austria mit der Beurteilung eines Fensteran-
schlusses auf Basis eines ift-Prifberichtes gemat ONORM B 5320 Anhang B.

Das Fensteranschlusssystem der Firma Soudal NV besteht aus:
e Streichbare und spritzbare Fliissigdichtfolie Soudatight LQ/SP innen,
e Polyuretanschaum Flexifoam B2 und
e Streichbare und spritzbare Flissigdichtfolie Soudatight Hybrid aulRen

Kontaktperson: Filip Van Mieghem

2.  Unterlagen

e ONORM B 5320 Einbau von Fenstern und Turen in Wéande — Planung und
Ausflihrung des Bau- und des Fenster/TUranschlusses,
Ausgabe: Mai 2016

¢ ift Prifbericht 16-003313-PR02 vom 03.02.2017
Prifung von Fugeneigenschaften eines Abdichtungssystem
zwischen Fenster und Baukdrper im Neuzustand, sowie
nach simulierter Kurzzeitbelastung

e Unterlagen der Firma Soudal NV

3. Beschreibung des Priifkérpers

Die exakte Probekdrperbeschreibung, die verwendeten Materialen und deren Verar-
beitung sind dem ift-Prifbericht 16-003313-PR02 vom 03.02.2017 zu entnehmen.

Die zur Verwendung kommenden Materialien, Befestigungsmittel, Dammstoffe
(PU-Ortschaum) und Dichtstoffe mussen zusatzlich die Anforderungen der ONORM
B 5320 Anhang A erfiillen.

Abweichend zur ONORM B 5320 wurde in einem 24 cm dicken Hochlochziegel-
mauerwerk anstelle eines Betonrahmens geprtift. Der Anschluss erfolgte, wie in der
ONORM B 5320 gefordert, auf einem Glattstrich. Damit ist die Einbausituation als
gleichwertig zu bezeichnen.

Dariiberhinaus wurde anstelle eines Kunststoff-Alu-Fensters ein Kunststofffenster
verwendet. Damit sind die Ergebnisse nicht auf alle Fensterarten tUbertragbar und
werden auf Kunststoff-, Holz- und Metallfenster ohne Vorsatzschalen eingeschrankt.

4. Durchfiihrung der Priifungen

Die Prufung erfolgte durch das ift-Rosenheim mit dem im ift-Prifbericht
16-003313-PR02 vom 03.02.2017 beschriebenen Verfahren. Dieses ist mit jenem
der ONORM B 5320 vergleichbar und sogar um eine Dauerfunktionspriifung
(10.000 Bedienzyklen) erweitert.
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Ergebnisse der Priifungen

Entsprechend dem ift-Prifbericht 16-003313-PR02 vom 03.02.2017 wurden folgende
Einzelergebnisse erzielt:

Luftdurchlassigkeitspriifung im Neuzustand

Die langenbezogene Luftdurchlassigkeit bei positiven und negativen Drilicken von
bis zu 1000 Pa

betrug a < 0,1 m*/ (m h daPa3).

Schlagregendichtheitspriifung im Neuzustand

Es war kein Wassereintritt bis einschliel3lich 600 Pa Uber den zu bewertenden
Bereich festgestellt worden.

Windwiderstandsfahigkeitspriifung bei wiederholtem Druck

Es waren keine visuell erkennbaren Veranderungen im Bereich der Anschlussfuge
festzustellen.

Temperatur-Wechselbelastung mit Frost
Es waren keine visuell erkennbaren Verdnderungen am Probekdorper festzustellen.

Luftdurchlassigkeitspriifung nach Temperatur-Wechselbelastung mit Frost und
Windwiderstandsfédhigkeit

Die langenbezogene Luftdurchldssigkeit bei positiven und negativen Driicken von
bis zu 1000 Pa

2
betrug a < 0,1 m®/ (m h daPa3).

Schlagregendichtheitspriifung nach Temperatur-Wechselbelastung und
Windwiderstandsfahigkeit

Es war kein Wassereintritt bis einschlielilich 600 Pa tUber den zu bewertenden
Bereich festzustellen.

Offnen des Priifkérpers — Fensteranschluss

Nach den durchgefuhrten Prifungen wurde der Anschlussbereich geoffnet, das
Fenster ausgebaut und dabei konnten keine visuell erkennbaren Veranderungen
im Bereich der Anschlussfuge festgestellt werden.

Zusammenfassung der Priifergebnisse

Aufbauend auf den Priifergebnissen des ift-Rosenheim entsprechend ift-Priifbericht
16-003313-PR02 vom 03.02.2017 und der Feststellung, dass das Prifprogramm mit
jenen der ONORM B 5320 vergleichbar ist, konnen folgende Ergebnisse bestatigt
werden:

e |Luftdurchlassigkeit im Neuzustand und nach Alterung:
Langenbezogene Luftdurchlassigkeit bei positiven und negativen

Driicken a <0,1m?®/ (mh daPaz)
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e Schlagregendichtheit im Neuzustand und nach Alterung:
Schlagregendicht bis 600 Pa

¢ Windwiderstandsfahigkeitsprifung:
Windwiderstandsfahigkeit bei 200 Zyklen und Druck-Sog-Belastung von
+ 1000 Pa gegeben

o Widerstandsfahigkeit gegentiber Temperatur-Wechselbelastung mit Frost:
keine Schaden bzw. Wassereintritte detektiert

e  Offnen der Priifwand:
Es wurde keine Feuchtigkeit oder sonstige Veranderungen festgestellt.

Das Fensteranschlusssystem der Firma Soudal NV, bestehend aus:
e Streichbare und spritzbare Flussigdichtfolie Soudatight LQ/SP innen,
e Polyuretanschaum Flexifoam B2 und
e Streichbare und spritzbare Flissigdichtfolie Soudatight Hybrid aulen

erfiillt die Anforderungen der ONORM B 5320 Anhang B.

Die Prifergebnisse stellen einen Nachweis fur Kunststoff-, Holz- und Metallfenster
ohne Vorsatzschalen dar.

Diese Gutachtliche Stellungnahme der Holzforschung Austria gilt nur in Zusammen-
hang mit dem ift-Prifbericht 16-003313-PR02 vom 03.02.2017 und den darin verwen-
deten Materialen und deren Verarbeitung gemaf Probekorperbeschreibung.

Die zur Verwendung kommenden Materialien, Befestigungsmittel, Dammstoffe
(PU-Ortschaum) und Dichtstoffe miissen zusétzlich die Anforderungen der ONORM
B 5320 Anhang A erfullen.
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Durchgefiihrte Untersuchungen sind nicht Bestandteil der Akkreditierung.
Investigations are not within the scope of the accreditation.

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchten Gegensténde zum Zeitpunkt der Untersuchung.
Auszugsweise Verdffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

The results and statements given in this document relate only to the tested materials, the present information and
the state of the art at the time of investigation.
Publication in excerpts is only permitted with the written approval of Holzforschung Austria.
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