EJOT® IDK-N

Diblu constructiv cu bataie, cuiul din plastic premontat pentru fixarea externa a
sistemelor de izolatie termica cu tencuiala.
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Fixarea placilor termoizolante
Diblu constructiv cu bataie

EJOT® Diblu constructiv cu bataie IDK-N
Cui din plastic premontat

Grosime Izolatie Denumire diblu Culoare cui
[mm] si lungime [mm]

Cladire noud.” Renovare?

40 - EJOTIDK-N 075 rosu
60 40 EJOT IDK-N 095 bej
80 60 EJOTIDK-N 115 galben
100 80 EJOTIDK-N 135 verde
120 100 EJOTIDK-N 155 alb
140 120 EJOTIDK-N 175 portocaliu
160 140 EJOTIDK-N 195 natural
180 160 EJOTIDK-N 215 natural
200 180 EJOTIDK-N 235 natural
10 mm grosime adeziv, 2) 10 mm grosime adeziv si 20 mm _tencuiald veche
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Nr. Articol Impachetare /cut Palet

[buc] [buc]
8546 075 190 200 8,000
8546 095 190 200 6,000
8546 115 190 200 6,000
8546 135 190 200 5,400
8546 155 190 200 3,600
8546 175 190 200 3,600
8546 195 190 100 2,000
8546 215 190 100 2,000
8546 235 190 100 2,000

Domeniu de aplicare
Pentru fixarea externa a sistemelor
de izolatie termica cu tencuiala
Pentru toate placile de izolatie
Ancorare sigura in beton si zidarie
Pentru instalatii fixate la suprafata

Date tehnice

Propietati
Se poate utiliza si cu saiba suplimentara
Montaj simplu datorita cuiului premontat

Diametrul diblului 8 mm
Diametrul rozetei 60 mm
Adancimea gaurii hq = 35mm
Adancimea de ancorare  hgf = 25mm

Punct de transimie termica 0.000 WK
Sarcini de calcul recomandate

A |Beton 0.15kN
B | Caramida plind 0.15kN
B |Piatra 0.15kN
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Accesorii

EJOT VTgo
EJOT SBL 140 plus

EJOT Calitatea Uneste
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