Fisa Tehnica

MEGACRET-40

isomat

building quality

Mortar pentru reparatii, armat cu fibre disperse

Mortar de ciment de mare rezistentd, armat cu
fibre, pentru reparatii. Confera:

Rezistente ridicate.
Aderenta foarte buna la suport.
Lucrabilitate optima.
Hidropermeabilitate redusa.
e Stabilitate volumica.
Este clasificat ca mortar de ciment pentru reparatii,
de tip CC R4, conform standardului EN 1504-3.
Numarul certificatului: 2032-CPR-10.11.

Domenii de aplicare

MEGACRET-40 este adecvat pentru reparatia
elementelor de beton. Se aplica in grosimi de pana
la 4 cm. MEGACRET-40 se aplicd usor cu mistria
sau cu pompa, pe ziduri, pardoseli i tavane.

Caracteristici Tehnice

Forma: mortar de ciment

Culoare: gri
Necesar de apa: 4,60 kg/1 sac de 25 kg

Greutate aparenta

mortar uscat: 1,40 £ 0,10 kg/lit

Greutate aparenta

mortar umed: 2,10 £ 0,10 kg/lit
Rezistentad la compresiune:

e dupa 24 ore: > 20,00 N/mm”

o dupa 7 zile: > 35,00 N/mm”

o dupi 28 zile: > 50,00 N/mm”

Rezistentd la incovoiere: > 8,00 N/mm”
Modul de elasticitate: 21,70 GPa
Rezistenta la carbonatare: Da

Continut de cloruri: 0,00 %
Aderenta: >2,10 N/mm’

Aderenta dupa 50 de cicluri
de inghet-dezghet: >2,00 N/mm®
Absorbtie capilara a apei: 0,48 kg'm>'h™®’

Rezistenta la foc: Euroclass Al

Timp de viata in recipient: 2 ore la +20°C

Grosime maxima
per strat: 40 mm

Mod de utilizare

1. Pregatirea suportului

Suportul trebuie sa fie curdtat de praf, grasimi ori
alte substante striine. Inainte de aplicarea
mortarului MEGACRET-40, suprafata suportului
trebuie sa fie bine udata.

2. Aplicarea

Adaugam MEGACRET-40 in apa si amestecam
bine, pana la realizarea unei mase vartoase,
omogene, adecvate pentru lucrarile de reparatii.
Pentru omogenizarea materialului se poate utiliza
un mixer sau o betoniera. Materialul se aplicad usor
cu mistria sau cu pompa, la grosimea dorita, de
pand la 4 cm de fiecare strat.in cazul in care
produsul se aplica in mai multe straturi, suprafata
stratului precedent trebuie sa fie rugoasa, pentru a
imbunatati aderenta stratului nou pe cel existent.
Suprafata finala trebuie protejata de uscare fortata,
va fi tinuta uda timp de cel putin 48 de ore.

Consum

Circa 17,5 kg/m.p./cm de grosime strat.

Disponibil in saci de 5 kg si 25 kg.

Timp de viata - Depozitare

o Sac de hartie de 25 kg:
12 luni de la data fabricatiei
e Saci de plastic de 5 kg:
18 luni de la data fabricatiei

Timpii de viatd de mai sus, sunt valabili pentru
produse depozitate in ambalajul original, In spatii
ferite de igrasie si inghet.
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e Temperatura in timpul aplicarii trebuie sa C €
oscileze intre +5°C si +30°C.
e In conditii de temperaturd scizuti, unde este
nevoie ca produsul si capete urgent rezistenta, 2032
se recomandd amestecarea materialului cu apa
calduta. ISOMAT S.A.
e Produsul contine ciment, care are reactie 17™ km Thessaloniki — Ag. Athanasios
alcalina la apa si este clasificat ca iritant. P.0. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

e Consultati instructiunile de utilizare in

siguranta si profilaxie, inscrise pe ambalaj. 10

2032-CPR-10.11

EN 1504-3

Concrete repair product for structural repair CC
mortar (based on hydraulic cement)
DoP No.: MEGACRET-40/1207-03

Compressive strength: class R4
Chloride ion content: < 0.05%

Adhesive Bond: > 2.0 MPa

Carbonation resistance: Pass

Elastic modulus: > 20 GPa

Thermal compatibility part 1: >2.0 MPa
Capillary absorption: < 0.5-kg-m>-h™®’
Dangerous substances: comply with 5.4

Reaction to fire: Euroclass Al

Datele si instructiunile tehnice cuprinse in prezenta fisd tehnicd sunt rezultatul cunoasterii si experientei departamentului cercetare -
dezvoltare al societdtii, ca si al folosirii practice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor sunt facute

fara garantie, in cazul in care conditile din momentul aplicarii lor sunt in afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este

raspunderea utilizatorului sé se asigure cd materialul este adecvat pentru aplicarea prevazuta si conditiile lucrarii. Editarea prezentei

fise tehnice anuleazad orice alta editie anterioard pentru acelasi produs.
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