Fisa Tehnica

PS-20

Impermeabilizant siliconic pentru suprafete, impotriva

efectului ploii

PS-20 este o solutie siliconica, transparenta, gata
de utilizare, cu solventi, potrivita pentru
impermeabilizarea suporturilor anorganice.

Ofera o protectie indelungata.

Este permeabil pentru vapori si permite
respiratia elementelor de constructie.

Nu creeaza pelicula pe suprafetele pe care se
aplica si in felul acesta nu le schimba aspectul.
Fereste suprafetele pe care se aplica de
aparitia unor eflorescente provocate de saruri,
de influenta inghetului si  a poluarii,
impiedicand absorbirea apei din precipitatii si a
noxelor.

Este adecvat pentru suporturi cu alcalinitate
mare.

o Ofera eficientda maxima imediat dupa aplicare.

Certificat cu marcaj CE, ca impermeabilizant
pentru suprafete, in conformitate cu EN 1504-2.

Domenii de aplicare

PS-20 se aplica pe suprafete diverse (piatra naturala
sau artificiala, tencuiala nevopsita, zidarie aparenta,
caramida decorativa, tigla, placi ceramice, beton
aparent eftc), pentru protectia acestora contra
precipitatilor. De asemenea este adecvat pentru
impermeabilizarea rosturilor dintre placi.

Caracteristici Tehnice

Culoare: transparent
Densitate: 0,79 kg/l
Capacitate de

penetrare: Class | < 10mm

Absorbtie de apa si
rezistenta la alkali
(EN 13580): Raport de absorbtie < 7,5%
comparativ cu un specimen
netratat

Raport de absorbtie < 10 %
dupa imersie Tn solutie
alcalind

Coeficient de uscare: Class lI> 10%
(EN 13579)

Permeabilitate la vapori
(EN 1SO 7783-2):
(permeabil la vapori :
Class I: Sd <5m)

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafetele pe care urmeaza sa fie aplicat produsul
PS-20 trebuie sa fie curate, uscate si sa aiba porii
deschisi. Suprafetele adiacente precum ferestre,
suprafete vopsite si materiale care sunt atacate de
dizolvanti, precum polistiren, masticuri pentru
rosturi, bitum, etc., trebuie sa fie protejate pe timpul
aplicarii acestuia.

Sd=0,075m

2. Aplicarea

Aplicarea produsului PS-20 se face prin
pulverizare sau cu pensula sau trafaletul. De
reguld sunt suficiente unu sau doua straturi. Al
doilea strat urmeaza in timp ce primul este inca
umed. Impermeabilizarea este mai eficienta pe
suprafetele inclinate, care nu retin apa.

Consum

Circa 0,2-0,4 I/m.p., in functie de gradul de
absorbtie al suprafetei.

Ambalaj

PS-20 este disponibil in bidoane de 11, 3 1si 20 1.

Timp de viata - Depozitare

Timp de cel putin 24 luni de la data fabricatiei, in
vase inchise, in spatii racoroase.
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EN 1504-2
DoP No. PS-20/1410-01
surface protection products
hydrophobic impregnation
Depth of penetration: Class | < 10 mm
Water absorption and resistance to alkali:

- Absorption ratio < 7.5% compared to the
untreated specimen,

- Absorption ratio < 10% after immersion in
alkali solution

Drying rate: Class Il > 10%
Dangerous substances comply with 5.3

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCTII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. lifov, CP 077415
Bucuresti, Romania

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro

Datele si instructiunile tehnice cuprinse in prezenta fisa tehnica sunt rezultatul cunoasterii si experientei departamentului cercetare - dezvoltare al
societatii, ca si al folosirii practice a produsului. Recomandarile si propunerile privind utilizarea materialelor sunt facute fara garantie, in cazul in
care conditiile din momentul aplicarii lor sunt in afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este raspunderea utilizatorului sa se asigure ca
materialul este adecvat pentru aplicarea prevazuta si conditiile lucrarii. Editarea prezentei fise tehnice anuleaza orice alta editie anterioara pentru

acelasi produs. | Editie: 03.09.2021



