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Date tehnice: 
 

Aspect Spumă albă 
Densitate 0,950 kg / L 
Vâscozitate (20 ° C) 1 mPa s 
PH-ul acidității 8 
Solubilitatea apei Solubil 
compus organic volatil 30% 
Gaz propulsor Propan / butan 

 

Produs: 
 
Spumă de curățare de înaltă calitate pentru aer condiționat. Cu un parfum plăcut, subtil de mentă. 
Previne funcționarea defectuoasă și optimizează funcționarea aerului condiționat. 
 

Aplicații: 
 
Sistemul de curățare este special conceput pentru aerul condiționat în autovehicule. 
 

caracteristici: 
 

 Spumă albă 

 parfum de mentă  
 Optimizează funcționarea aerului condiționat  
 Previne disfuncționalitățile 
 

Tara și ambalaj: 
 
Aerosol: 500mL 
 

Termen de valabilitate: 
 
3 ani într-un aerosol nedeschis într-o cameră rece și uscată, cu o temperatură între + 5 ° C și + 25 ° C. 
 

Instrucțiuni: 
 
Aerosolul ar trebui să aibă temperatura camerei. Cea mai bună temperatură de prelucrare între 5 și 
30 ° C. Înainte de utilizare, agitați aerosolul. Înainte de tratament, opriți motorul și instalațiile electrice. 
Aplicați spuma pe condensatorul aerului condiționat cu ajutorul adaptorului închis. Introduceți 
adaptorul aproximativ 30 de centimetri în orificiul de intrare al aerului condiționat și goliți complet 
cutia. 
Locația admisiei de aer diferă în funcție de marcă, consultați distribuitorul.  
După aplicare, nu porniți motorul sau instalațiile electrice cel puțin o jumătate de oră. În această 
jumătate de oră spuma se va rupe și va părăsi sistemul prin evacuarea apei condensate ca un fluid. 
Opriți aerul condiționat și porniți motorul. Setați ventilatorul și temperatura la pozițiile maxime și 
așteptați 10 minute cu ușile deschise. Opriți din nou motorul și instalați un nou filtru de aer pentru 
cabină. 
 

Securitate si sanatate: 
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Dacă în ochi clătiți cu precauție cu apă timp de câteva minute. Inflamabil. 
 


